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Datos Técnicos: 
  

Base Etilo Cianoacrialato 

Consistencia Líquida 

Densidad 1,06 g/ml 

Sistema de curado Curado químico por humedad atmosférica  

Viscosidad  40-80 mPa.s 

Tiempo abierto 4 seg. 

Tiempo de curado 1 min. 

Resistencia a la temperatura -40
o
C a +120 

o
C 

 
Producto:  
Adhesivo súper rápido libre de solventes con gran 
fuerza adhesiva sobre superficies no porosas. Su 
curado se produce por contacto con la humedad 
atmosférica. 
 
Características:  
- Gran fuerza final de pegado. 
- Secado rápido. 
- Mono-componente, no necesita catalizador. 

                             
Aplicaciones:  
Pegado rápido de superficies no porosas como el 
caucho, metales, plásticos, vidrio, etc. 
 
Presentación: 
Color: Transparente 
Envase: tubo 3 grs. y bote de 20 grs y 50 grs. 
 
Conservación: 
24 meses en envase cerrado a la temperatura más 
baja posible (preferentemente en refrigerador). 
 
Recomendaciones de seguridad e higiene: 
Aplicar las normas habituales de seguridad e 
higiene. Utilizar guantes y gafas protectoras. Evitar 
el contacto con piel y ojos. Este producto puede 
causar serias lesiones oculares. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Consulte Ficha de seguridad 
para más información. 
 
 
 
 
 

Superficies: 
Tipo: Todas las superficies no porosas. 
Estado de la superficie: limpia y libre de polvo y 
grasa.  
Se recomiendan pruebas preliminares. 
 
Observaciones: 

Después de cada aplicación, limpie el exceso 

de adhesivo acumulado en la boca del 

envase y asegúrese de que quede bien 

cerrado. 
 


