ACRILICO GOYA ESTUDIO

Interior. Satinado

Cddigo de producto : 09M

Descripcion

Pintura para artistas a base de resina 100% acrilica y pigmentos puros de alta calidad. Colores intensos y resistentes a la luz.
Se aplica sobre multitud de soportes porosos (lienzo, madera, cartén, etc.) Pueden modificarse sus caracteristicas mezclandola
con los Productos Auxiliares TITAN para acrilico. Secado répido. Dilucién con agua.

Campos Aplicacion
Generalmente, los colores acrilicos se utilizan para pintar cuadros sobre lienzos de lino, algodén y otros, pero también pueden
aplicarse sobre cualquier superficie previamente preparada y exenta de grasa.

Datos técnicos

Naturaleza Acrilica

Acabado Satinado

Color (UNE EN ISO 11664-4) Carta de 40 tonalidades
Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,10 - 1,31 Kg/I (seguln color)

30 minutos (Si se desea retrasar el secado entre 5 - 10 minutos anadir

Secado a 232C 60 % HR (UNE 48301) un 5% de Retardador de Secaje Acrilico)

Métodos de Aplicacién Pincel o espatula

Dilucion Agua

Limpieza de Utensilios Agua

Presentacion Tubo: 125 ml, 230ml y Bote: 500 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, tefiido o segln tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, exentas de grasa e imprimadas adecuadamente.

Preparacion de los soportes:

Lienzos sin preparacion: aplicar una 6 dos manos de Gesso Imprimacién Universal TITAN.

Yeso o madera: aplicar una mano abundante de Selladora TITAN o Gesso TITAN.

Otros soportes: Consultar.

Método aplicacion: aplicar una capa de espesor maximo de 5 mm., con la ayuda de un pincel, espatula u otro utensilio
adecuado. Espesores superiores a 5 mm. no son recomendables, ya que pueden producirse desperfectos en la capa de pintura.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para més informacién consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservacion: 36 meses en envase
original sin abrir.

Gestion d iduos:



Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagle, depositelos en
el centro de reciclaje mas cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitara asi evitara residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualizacién: 2014-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automaticamente por otra de fecha posterior o a los cinco afios de su edicidén. A Net =
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la W
pintura o a una utilizacién inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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