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Limpiador enérgico alcalino para limpieza de suelos industriales con    má-
quinas automáticas. Elimina la suciedad y no produce espuma. Uso en sue-
los industriales. No aplicar en suelos porosos, piedra natural, mármol, grani-
to y terrazo. 
 
 

 
 

USOS:LIMPIEZA DE 

SUELOS                        
INDUSTRIALES CON 
MAQUINA                      
FREGADORA 

 

 

DESENGRASANTE MAQUINAS FREGADORAS 

BAJA ESPUMA VINFER PROFESIONAL  

FICHA TECNICA 

FECHA EMISION:  01/09/2014 

FECHA REVISION: 22/07/2019 

Dosificar el producto en el depósito de la máquina fregadora. Aplicación   
directa sin diluir. 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre           
detergentes y posteriores modificaciones). 
 

FOSFATOS MENOS DEL 5%, EDTA MENOS DEL 5%,  TENSIOACTIVOS 
NO IÓNICOS MENOS DEL 5%, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.  
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES 

MODO DE EMPLEO 

COMPOSICION 
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FICHA TECNICA 

 
 

PELIGRO.  
Líquido inflamable categoría 3. Irritante cutáneo categoría 1B. 
H314.-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H226.-Líquido y vapores inflamables. 
P210.-Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.- 
No fumar. 
P233.-Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P280.-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P330+P331.-EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353.-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse              
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua 
o ducharse. 
P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Contiene Hidróxido Potásico.              
Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.   
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono    
91 562 04 20. 

Caja de 4 garrafas de 5L 
Garrafas de 10L 

 
 
 

 

DESENGRASANTE MAQUINAS FREGADORAS 

BAJA ESPUMA VINFER PROFESIONAL  

INFLAMABILIDAD Inflamable 

SOLUBILIDAD Soluble en agua 

ASPECTO Liquido  

OLOR Característico 

COLOR Rojo intenso 

DENSIDAD 1.01-1.15 g/ml 

pH 11-13 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

PRECAUCIONES 

PRESENTACION 


