
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPOS DE APLICACION 

 
 
 
 
 
Recomendado para aplicar sobre cubiertas de embarcaciones, planchas de Windsurf, escaleras, piscinas, 
señalización de pistas deportivas, bañeras, rampas de garajes, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
 

 
 
Para conseguir el efecto ANTIDESLIZANTE, se deberá añadir un sobre de 20 gramos a cada envase de 750ml. 
de esmalte, pintura o barniz. Mezclar íntimamente con el producto elegido y aplicar a brocha, rodillo o pistola. 
Mezclado con productos de acabado brillante, éstos no serán matizados por el efecto de la mezcla. 
PRECAUCIONES 
 
 
 
 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 

ADITIVO ANTIDESLIZANTE 

Producto para adicionar a los esmaltes, pinturas y barnices, que requieran un acabado antideslizante. 
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DESCRIPCIÓN 

 Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros 
conocimientos actuales, obtenidas de nuestra propia experiencia. Por ello, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 

Fabricado en la U.E. 


