
CATALIZADOR N.355  

 
Características Técnicas

 
Características Aplicación 
Observaciones de proceso de aplicación

PARA VER MODO DE USO Y PROPORCION DE MEZCLA CONSULTAR LA FICHA TECNICA DEL BARNIZ / LACA CON QUE
SE CATALIZA. 

Observaciones 
No almacenar los envases abiertos o empezados.
La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20ºC.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que
derive de su utilización.         15-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores
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Referencia: K0355

Descripción del Producto Endurecedor aromático-alifático a base de isocianatos para sistemas de dos componentes.

Norma Valor
Sólidos en Peso (%) UNE EN ISO 3251 28% ± 2
Densidad (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1 0.970+/-0.020
Aspecto Líquido transparente
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