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DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.

Información de producto    FICHA TÉCNICA      

DECAPANTE. Preparación y limpieza de la superficie a pintar. 
400 ml, 11.8 Oz, 334 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Decapante/removedor libre de cloruros adecuado para la eliminación o limpieza,  
sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS

- Buen Olor.
- Facilidad de aplicación.
- Libre de cloruros.
- Para sistemas de 1K. (pinturas de 1 componente)

INSTRUCCIONES DE USO

- Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar, y dejar actuar durante uno 
o dos minutos. Frotar enérgicamente hasta la eliminación y limpiar con agua. 
Repetir la operación si fuese necesario. Dejar secar la superficie antes de 
proceder al pintado, si este fuera el caso. 

-  No apto para la limpieza de la piel y manos.

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:    Incoloro
Composición: Mezclas disolventes
Capacidad nominal:  400 ml
Resistencia del envase al calor:        <50ºC
Propelente  DME   

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre PP (EPDM modificado. Fecha última revisión: 2/01/2017

IMAGEN  

ETIQUETA       DIFUSORENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com Made in Europe.

EMPRESA certificada según
norma de calidad y medio abiente
ISO 9001-ISO 14001
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Poltergeist Cap
Medio - Medium

Válvula hembra - Female valve

Decapante / Paint Stripper 
EX014PR1054


