
FICHA TÉCNICA – HOJA DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO: CABOS DE ALGODÓN BLANCO NIEVE 

DESCRIPCIÓN: Material que resulta del procesado  y cardado de hilados. 

COMPOSICIÓN: Mezcla de algodón 100% y otras fibras en tonos blancos, en 
proporción 90% algodón 10% otras fibras. 

TRATAMIENTO: Proceso de doble cardado del que se obtiene un  material 
homogéneo y de fácil uso, embobinado y posteriormente empaquetado en 2 y 5kg  o 
embalado en  25, 50 o 100kg. 

ORIGEN: Desperdicios de hilaturas y  tejedurías. 

USO: Por su composición y color es recomendado para trabajos con disolventes como 
en la limpieza de tintas. También se destina a la limpieza industrial, maquinaría pesada, 
mecánica en general, automoción, construcción, imprenta, náutica, rellenos, etc. 



IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
Material no tóxico. 
Inflamable. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
Manipulación: 
- Sin indicaciones particulares.
Almacenamiento:
- Ambiente seco.
- Lejos de fuego abierto.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL: 
Medidas técnicas de protección: 
- No es necesario por el material en sí, salvo que se use con otros productos que sí lo 
requieran.

Protección respiratoria: 
- No es necesario por el material en sí, salvo que se use con otros productos que sí lo 
requieran.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRASLADO: 
No requiere condiciones especiales mas allá de las que exige la reglamentación vigente 
para el transporte de mercaderías; En cuanto al embalaje se recomienda que sea 
impermeable, en caso se exponga a la intemperie.  

OTRAS INFORMACIONES: 
Los datos consignados en la presente Hoja de Seguridad y Ficha Técnica están basados 
en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 
aspectos de seguridad y características del producto. 

VIROLA SL 


