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Aditivo que mezclado con pintura plástica proporciona a esta un olor  agradable de 
larga duración, elimina olores molestos. Sirve para todo tipo de pinturas plásticas 
aporta un aroma mientras se aplica y después. 

 

 

Descripciones Técnicas Norma Resultados 

Esencias 

 

Manzana, kiwi, frutas del bosque, 

limón y melocotón. 

 Aspecto   

 Dispersión acuosa de color 

transparente 

 Densidad a 20ºC (kg/l)   1,00 ± 0,05kg./litro. 
 

 

 
Permite eliminar los olores de la pintura consiguiendo aromatizar el ambiente. 

 
Homogeneizar el producto mediante simple agitación, a continuación incorporar 
lentamente a la pintura y agitar mediante medios mecánicos o remover, según se 
indiquen en las características técnicas de la pintura. 

Cantidad recomendada 60 ml por cada 14 litros de pintura, para cantidades inferiores 
utilizar una menor medida del producto. 
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Conservar en envase original cerrado, no exponer los envases a temperaturas 
extremas. 

Se presenta en envases de 60ml. 

 
Consultar HOJA DE SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

 

ALMACENAJE  Y PRESENTACIÓN 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios. Las 

especificaciones de esta ficha técnica sirven de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 


